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decotric Kalk-Entferner 
Zum Intensivreiniger für Fliesen, Badewannen und Waschbecken und zur  
Untergrundvorbereitung für den Speziallack Neue Oberfläche  
 
 Anwendungsbereich: decotric Kalk-Entferner entkalkt kraftvoll und gründlich Fliesen, Badewannen, 

Waschbecken, Toiletten und ähnliche säurebeständige Oberflächen. 
Erforderlich als Untergrundvorbereitung vor der Neulackierung von Fliesen, 
Badewannen u. ä.. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: Tenside und Phosphorsäure 

 Dichte:  1,05 g/cm³  

 pH-Wert: ca. 1 

 Verbrauch ca. 100 ml/m² 
 
 
Verarbeitung: decotric Kalk-Entferner ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel, Bürste 

oder einem Schwamm auf die zu reinigende Fläche aufgetragen. Die Fläche 
muss feucht gehalten werden und bei der Anwendung in der Badewanne muss 
der Abfluss verschlossen werden, um ein Ablaufen während der Einwirkzeit zu 
verhindern. 
Die behandelte Fläche nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit mit reichlich  Wasser 
nachwaschen und durchtrocknen lassen. 
Nach dem Trocknen sind die Flächen mit decotric  Anlauger und Entfetter zu 
behandeln, bevor die Neulackierung mit dem Speziallack Neue Oberfläche 
erfolgen kann. 

 
Wichtige Hinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermei-

den. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und 
Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der 
Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Nicht säurebeständige Oberflächen - wie Marmor, Kunststein, Aluminium, Mes-
sing, Zink o.ä. müssen abgedeckt werden. Bei Chromarmaturen nur kurz ein-
wirken lassen. 
Im Zweifelsfall an unauffälligen Stellen Probeflächen anlegen. 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 

EG-DetergenzienVerordnung (Nr.648/2004): 
  enthält: 8% Phosphorsäure, <5% Nichtionische Tenside 
 

ADR/GGVSE: UN 3264, Klasse: 8, Kl.-Code:C1, Verp.-Gr.: III; LQ19 
 

GISBAU Produkt-Code: GS20 
UBA-Nr.: 1496 0011 - enthält Phosphorsäure 

 
Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren! 
 
Artikel-Nr.: 379 
 
Gebindegrößen: PE-Flasche à 1 l 
 
 
 


