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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Hinweise:  
Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbei-
ten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser 
reinigen. 
 
Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter 
erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder 
unter sds@decotric.de. 
 
 
Lagerung: 
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei la-
gern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-
trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder 
als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete 
Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsor-
gen. 
 
 
 
Artikel-Nr. EAN           Gebindegröße 
012205001 4007955122050          750 ml 
012201001 4007955122012              2,5 l 
012202001 4007955122029     5 l 
 
 

Anwendungsbereich:  
Lösungsmittelfreie Dispersionsfarbe für innen mit Filmkon-
servierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schim-
melbefall. 
 
 
Eigenschaften:  
• für Küchen, Bäder und Feuchträume 
• scheuerbeständig 
• hochdeckend 
• vorbeugend 
• lösungsmittelfrei 
• airless spritzfähig 
• für innen 
• Nassabriebbeständigkeit Klasse nach 2 nach DIN EN 

13300 
• Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von    

6 m²/l 
 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Pigmente, 

mineralische Anteile, Wasser, Addi-
tive, Filmschutzmittel 

Dichte: ca. 1,6 g/cm3 
pH-Wert: 8 - 9  
  
 
Untergrundvorbehandlung:  
Für alle mineralischen Untergründe (z. B. Putz und Beton), 
Tapeten, Rauhfaser, Styropor®- und Deckenplatten und 
ähnliche Oberflächen. Der Untergrund muss sauber, tro-
cken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) 
sein. Stark saugende, sandende und kreidende Unter-
gründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. 
 
Untergrundvorbehandlung bei Schimmelbefall: 
Bereits vorhandener Schimmelbefall muss vor der An-
wendung der Anti-Schimmel-Farbe zwingend vollständig 
mit einem geeigneten Produkt (z. B. decotric Schimmel-
spray oder decotric Algen- und Schimmel-STOP) vernich-
tet werden. 
 
 
Verarbeitung:  
Auftrag mit Rolle, Bürste oder Pinsel. Für den Grundan-
strich kann die Farbe mit max. 10 % Wasser verdünnt 
werden. Den Deckanstrich nach Durchtrocknung des 
Grundanstrichs unverdünnt ausführen. Je nach Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beträgt die Trocken-
zeit ca. 6 – 8 Stunden. Für farbige Anstriche kann die Anti-
Schimmel-Farbe mit bis zu 5 % Vollton- und Abtönfarbe 
oder max. 0,2 % decomix Universal-Abtönkonzentrat 
abgetönt werden. 
 
 
Verbrauch:  
Je nach Untergrund reicht der Inhalt für ca. 30 m² bei 
einmaligem Anstrich. 

decotric Anti-Schimmel-Farbe 
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