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Nota: 
Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte. 
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verificare l’idoneità dei 
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 
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Indicazioni: 
Può intaccare le superfici in plastica e altri materiali non 
resistenti ai solventi. Prima dell'uso, verificare la compa-
tibilità con la superficie su una parte nascosta del sup-
porto da trattare. Non utilizzare su supporti assorbenti e 
PVC. 
 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 
scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza 
aggiornate sono disponibili sul nostro sito 
www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de. 
 
Numero di emergenza medica +49 (0)5 51/1 92 40 
 
 
Immagazzinaggio: 
Conservare i recipienti ben chiusi e al fresco. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. 
 
 
Smaltimento: 
Destinare al riciclaggio solo i recipienti svuotati di tutti i 
residui. Smaltire i residui di prodotto secondo il codice di 
smaltimento dei rifiuti CER n. 08 01 11. 
 
 
N. articolo EAN              Formato contenitori 
001901001 4007955019015          250 ml 

 
 
 

Ambito di applicazione: 
Indicato per eliminare colle, vernici, catrame, macchie 
d'olio e impurità simili, nonché per la pulizia di pennelli, 
attrezzi e componenti di macchinari. Particolarmente indi-
cato per staccare e rimuovere le etichette autoadesive. 
 
 
Caratteristiche:  

• ottima capacità dissolvente 

• altamente efficace 

• per residui di etichette autoadesive, nastri adesivi, ecc. 
 
 
Dati tecnici: 
Base: idrocarburi alifatici, tensioattivo e 

additivi 
Densità: 0,88 g/cm3 
  
 
Applicazione: 
Agitare prima dell'uso. Applicare decotric Rimuovi colle e 
adesivi sui residui di colla e lasciare agire fino a 30 minuti. 
Rimuovere la colla ammorbidita e risciacquare accurata-
mente con acqua. Se necessario, ripetere l’operazione. 
 
Immergere le piccole parti metalliche in decotric Rimuovi 
colle e adesivi, applicare invece direttamente il prodotto 

sugli oggetti più grandi e risciacquare con acqua. 

decotric Rimuovi colle e adesivi 
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