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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Hinweise: 
Beim Anrühren des Pulvers mit Wasser entsteht eine hoch 
alkalische Paste. Bei der Verarbeitung geeignete Gummi-
handschuhe/Schutzbrille tragen und nur Werkzeuge aus 
Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden. Bewegliche 
Teile (wie z. B. Türen) während der Einwirkzeit nach Mög-
lichkeit waagerecht lagern. Bei furniertem Holz kann sich 
das Furnier lösen. Bei Eichenholz und anderen stark gerb-
säurehaltigen Hölzern kann es zu dunklen Verfärbungen 
kommen.  
 
Alkalische Abbeizer eignen sich nicht zum Entfernen von 
Acryllacken, 2-Komponenten-Lacken, Nitrolacken und 
Dispersionsfarben. Für diese Anstriche empfehlen wir Ab-
beizer intensiv oder Abbeizer Farbentferner.  
 
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem       
Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter   
erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de / 
www.decotric.de oder unter sds@pufas.de / sds@de-
cotric.de. 
 
 
Lagerung: 
Gebinde gut verschlossen, trocken, kindersicher und kühl, 
aber frostfrei aufbewahren.  
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-
trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder 
als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-
Abfallschlüssel-Nr. 08 01 17. 
 
 
Artikel-Nr. EAN                       Gebindegröße 
006601000 4007955066019               1 kg 
 

Anwendungsbereich: 
Der lösungsmittelfreie, alkalische Abbeizer entfernt gründ-
lich alte Anstriche auf der Basis natürlicher Bindemittel      
(z. B. Ölfarben, Schellack etc.) sowie Kunstharzlacke. Er 
lässt sich ohne Spritzen oder Tropfen auftragen und haftet 
auch an senkrechten Flächen. Strip Abbeizpulver eignet 
sich daher hervorragend zum Restaurieren alter Möbelstü-
cke und zum Entlacken von Holzbauteilen wie Türen oder 
Fensterläden.  
 
 
Eigenschaften: 

• entfernt mühelos Ölfarben und Kunstharzlacke  
• löst auch mehrere Lackschichten in einem Ar-

beitsgang 
• für Möbelstücke und andere Holzflächen 
• haftet auch an senkrechten Flächen 

 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis:  Calciumcarbonat, Natriumcar-

bonat, Kalkhydrat, Faserstoffe 
und Celluloseether 

Schüttdchte: ca. 385 kg/m³ 
pH-Wert: > 11 
 
 
Ansatz: 
Packungsinhalt unter Rühren in 2 l Wasser einstreuen und 
kurze Zeit weiterrühren. Nach 30 Minuten Quellzeit noch-
mals kräftig durchrühren.  
 
 
Verarbeitung: 
Vor der Anwendung Metallteile entfernen oder durch Ab-
kleben vor Kontakt mit dem Produkt schützen. Strip Abbeiz-
pulver mit einem Spachtel oder einem Pinsel auf die abzu-
beizenden Flächen auftragen und mehrere Stunden (bei 
sehr dicken Lackschichten evtl. über Nacht) einwirken las-
sen. Um ein Austrocknen der Oberfläche während der Ein-
wirkzeit zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Fläche mit ei-
ner Folie abzudecken. Nach ausreichender Einwirkzeit las-
sen sich die alten Lackschichten mit einem Spachtel ab-
schieben. Die behandelten Flächen gründlich mit Wasser 
nachwaschen und abschließend mit Essigwasser (0,1 l Es-
sig auf 2,5 l Wasser) neutralisieren.  
 
 
Verbrauch: 
Je nach Auftragsstärke reicht der Packungsinhalt für ca.     
2 – 4 m².  
 
 
 

Strip Abbeizpulver 
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