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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Lagerung: 

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei la-
gern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ein-
getrocknete Materialreste können über den Hausmüll 
oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige 
Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 01 12 entsor-
gen. 
 
 
Farbton          Artikel-Nr.      EAN        Größe     
Pearl               017602001     4007955176022    750 ml 
Pearl               017601074     4044899176015        2,5 l 
Iron                 080402001     4007955804024    750 ml 
Satin          080502001     4007955805021    750 ml 
Solar          080602001     4007955806028    750 ml 
Creme          080702001     4007955807025    750 ml 
Brass          080802001     4007955808022    750 ml 
Lumi Sun        080902001     4007955809029    750 ml 
Neon Yellow   081002001     4007955810209    750 ml 
Neon Pink       081102001     4007955811022    750 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anwendungsbereich: 

Crystal-Finish, ist eine hochwertige Effektbeschichtung 

auf Acrylatbasis mit echten Glasperlen. Geeignet für 

Decken- und Wandbeschichtungen auf Tapeten, Far-

ben, Mauerwerk, Putze, Styropor und nahezu allen 

anderen Oberflächen im Innenbereich. 

 

 

Technische Daten: 

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, 
Wasser, Glasperlen, Füll-
stoffe, Pigmente und Addi-
tive 

 

Dichte: 1,4 g/cm³  
pH – Wert:                              8,5 - 9,5  
Trockenzeit:        ca. 8 - 12 Stunden 
 
 
Untergrundvorbehandlung: 
Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig und frei 
von Trennmitteln (Staub, Schalöl u.ä.) sein. Schlecht 
haftende Anstriche, Tapeten und losen Putz entfernen. 
Löcher und Risse ausbessern. Stark saugende, san-
dende und kreidende Untergründe müssen mit Tiefeng-
rund grundiert werden. Farbtonunterschiede mit einer 
pigmentierten Grundierung ausgleichen. Einen idealen 
Untergrund bietet glattes Renovier-Vlies. 
 
 
Verarbeitung: 
Crystal-Finish ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel 

oder Bürste im Kreuzgang aufgetragen werden. 

Mehrere Schichten sind möglich.  

Für eine individuelle Farbgestaltung kann Crystal Finish 

Pearl mit max. 10% Abtönkonzentrat in beliebigen 

Farbvariationen abgetönt werden. Bei gleichem Farbton 

unterschiedliche Chargen vor der Verarbeitung mitei-

nander mischen. Nach Verarbeitung ca. 8 Stunden 

trocknen lassen. 

 

Nicht unter +5ºC Untergrund- und Raumtemperatur 

verarbeiten. 

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

 

 

Crystal-Finish – Kristall-Effekt-Dekor 
 

 

 


